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Vektör Kontrollü 
Sürücüler

Yüksek enerji ve fonksiyonel 
performans sağlar



ONX Control müşterilerine en iyi hizmeti sağlayabilmek adına,
dünya çapında markalarla çalışmaktadır. Yüksek performanslı
otomasyon sistemleri noktasında sizlere
en iyisini sunmaktadır.

Sizlere özel otomasyon çözümlerimiz
için sitemizi ziyaret edin.

www.onxcontrol.com

INNOVATIVE
AUTOMATION SOLUTIONS

Vektör Kontrollü 
Motor ve Sürücüler

YIL
GARANTİ



Geliştirilmiş makine 
verimliliği

Daha düşük 
başlangıç 
maliyetleri

Ortak kontrol 
felsefesi

Daha düşük sistem 
maliyetleri

Üstün performans



BASİT ve GÜVENİLİR 
MOTOR KONTROLÜ

En yeni enerji 
tasarrufu özellikleriyle 
donatılmıştır

Commander C, 
üretkenliğinizi korurken 
üretkenliği en üst düzeye 
çıkarmanıza yardımcı olur 
ve işletme maliyetleri düşer.

Gelişmiş kontrol için 
eklenti seçenekleri

Commander C, üretkenliği 
en üst düzeye çıkarmanıza 
yardımcı olurken işletme 
maliyetlerini düşük 
tutmak.

Kolay kurulum ve 
devreye alma

Hızlı bir motor kurulumu 
için, temel parametreler 
üzerinde basılıdır. 
Sürücünün önünde, böylece 
saniyeler içinde çalışmaya 
başlayabilirsiniz.

Uygulama Alanları

İşleme
(Karıştırıcılar,
Kırıcılar, Santrifüjler, 
Ekstrüderler)

Pompalama, 
Havalandırma 
ve Sıkıştırma

Taşıma Bandı
Kaldırma ve Vinç 
Uygulamaları

Giriş Kontrolü
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Vektör Kontröllü Genel Amaç AC Sürücüler

COMMANDER



Sıra Ürün Kodu Açıklama (kW) Akım (A)

1 FAZ 220V. 1 C200-01200024A10100AB100 0,37 2,4

2 C200-01200042A10100AB100 0,75 4,2

3 C200-02200056A10100AB100 1,1 5,6

4 C200-02200075A10100AB100 1,5 7,5

5 C200-03200100A10100AB100 2,2 10

3 FAZ 400V. 6 C200-02400023A10100AB100 0,75 2,3

7 C200-02400032A10100AB100 1,1 3,2

8 C200-02400041A10100AB100 1,5 4,1

9 C200-03400056A10100AB100 2,2 5,6

10 C200-03400073A10100AB100 3 7,3

11 C200-03400094A10100AB100 4 9,4

12 C200-04400135A10100AB100 5,5 13,5

13 C200-04400170A10100AB100 7,5 17

14 C200-05400270A10100AB100 11/15 27

15 C200-05400300A10100AB100 15 30

16 C200-06400350A10100AB100 15/18 35

17 C200-06400420A10100AB100 18/22 42

18 C200-06400470A10100AB100 22/30 47

19 C200-07400660A10100AB100 30/37 66

20 C200-07400770A10100AB100 37/45 77

21 C200-07401000A10100AB100 45/55 100

22 C200-08401340A10100AB100 55/75 134

23 C200-08401570A10100AB100 75/90 157

24 C200-09402000A10100AB100 90/110 200

25 C200-09402240A10100AB100 110/132 224

Çift Güvenli Tork 
Kapatma (STO)

Commander C200 (yalnızca) 
Çift Güvenli Tork Kapatma 
girişine sahiptir, SIL3/PLe 
güvenlik derecelendirmesi 
sertifikalı ve EN/IEC ile 
uyumlu 61800-5-2

Sürücünüzü başlatmak 
için sadece dört 
parametre ayarlayın

Sadece motor anma 
akımını, devrini, voltajını 
ve gücünü seçin 6 ila 9 
arasındaki parametrelerden 
faktör.

Geniş kullanılabilirlik 
ve üstün hizmet

Yerel Sürüş Merkezlerimiz 
aracılığıyla.
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COMMANDER
C200 SERİSİ
0.25kW - 132kW
(0.33 hp to
200 hp)

100 V | 200 V | 400 V

YIL
GARANTİ

*Ağır şartlar akımı 60 saniye %150 yüklenebilir.



YÜKSEK PERFORMANSLI
ÇÖZÜM ARAYANLARA

Uygulama Alanları

Vinçler Sarma Kesme Ağaç İşleri
Test 
Standları

Baskı 
Makineleri
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Yüksek Performanslı, Ölçeklenebilir AC Sürücüler

UNIDRIVE

Esnek kontrol sistemleri

 – Merkezi ve merkezi olmayan kontrol 
için ideal

 – MCi modülü gelişmiş sistem kontrol 
özelliği

 – Mantık programları için yerleşik PLC.
 –  IEC61131-3 programlama.
 –  Yerleşik gerçek zamanlı Ethernet 
(IEEE 1588 V2 PTP).

Sistem performansını
optimize edin

 – Yerleşik Gelişmiş Hareket Kontrolörü.
 – 1.5 eksen kontrolü.

Güvenlik standartlarına uygun

 – Doğrudan güvenlik sistemleriyle 
entegre edin.

 – Yerleşik STO
 – Güvenli hareket işlevleri için bir 
güvenlik seçeneği ekleyin.



Ambalajlama
Makineleri

Tekerlek 
Üretimi

Hız ve Konum Kontrol
(Dişli ve Oran Kontrolü için)

Web İşleme Tekstil
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UNIDRIVE
M701 SERİSİ
0.75 kW – 2.8 MW
(1.0 - 4,200 hp)

200 V | 400 V | 575 V | 690 V

Sıra Ürün Kodu Açıklama (kW) Akım (A)

1 M701-03400025A10100AB100 0,75/1,1 2,5

2 M701-03400031A10100AB100 1,1/1,5 3,1

3 M701-03400045A10100AB100 1,5/2,2 4,5

4 M701-03400062A10100AB100 2,2/3,0 6,2

5 M701-03400078A10100AB100 3,0/4,0 7,8

6 M701-03400100A10100AB100 4,0/5,5 10

7 M701-04400150A10100AB100 5,5/7,5 15

8 M701-04400172A10100AB100 7,5/11 17,2

9 M701-05400270A10100AB100 11/15 27

10 M701-05400300A10100AB100 15 30

11 M701-06400350A10100AB100 15/18,5 35

12 M701-06400420A10100AB100 18,5/22 42

13 M701-06400470A10100AB100 22/30 47

14 M701-07400660A10100AB100 30/37 66

15 M701-07400770A10100AB100 37/45 77

16 M701-07401000A10100AB100 45/55 100

17 M701-08401340A10100AB100 55/75 134

18 M701-08401570A10100AB100 75/90 157

19 M701-09402000A10100AB 90/110 200

20 M701-09402240A10100AB 110/132 224

21 M701-10402700E10100AB 132/160 270

Esnek iletişim

 – Fieldbus iletişimi: PROFINET, 
Ethernet/IP, Modbus TCP/IP ve 
EtherCAT.

 – Esnek kurulum ve izleme için yerleşik 
web sunucusu.

Verimi en üst düzeye çıkarın

 – Yüksek bant genişliği motor kontrolü.
 – Esnek hız ve konum geri bildirimi.

Varyantlar

 – M700 / M701 – RS485 bağlantı 
noktasıyla Unidrive SP'nin değiştirilmesi.

 – M702 – 2 x STO, gerçek zamanlı 
Ethernet ve dijital G/Ç

*Ağır şartlar akımı 60 saniye %150 yüklenebilir.



Haberleşme Modülleri

SI-Ethernet

SI-PROFIBUS

SI-Applications
Compact

SI-Encoder SI-I/0

SI-EtherCAT

SI-Encoder

SI-Universal
Encoder

SI-PROFINET V2

SI-Interbus

SI-CANopen

SI-POWERLINK

Makine Kontrol I/0Geri Bildirim
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İLERİ TEKNOLOJİ DC MOTOR 
İHTİYACINIZA ÖZELMENTOR
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DC sürücü teknolojisi alanında dünya lideri 

olarak yenilikçi ürünlerimiz performans, 

güvenilirlik ve enerji verimliliği isteyen 

uygulamalarda kullanılıyor.

MENTOR MP kontrol platformunu dünyanın 

önde gelen akıllı ac sürücü teknolojisinden 

entegre eder ve böylelikle onu piyasadaki en 

ileri DC sürücü yapar.

Kurulumu ve devreye 
alınması kolay 

Sürücü zekası ve sistem 
entegrasyonu

Makine iletişim esnekliği

İşleme
(Karıştırıcılar,
Kırıcılar, Santrifüjler, 
Ekstrüderler)

Pompalama, 
Havalandırma 
ve Sıkıştırma

Taşıma Bandı
Kaldırma ve Vinç 
Uygulamaları

Giriş Kontrolü

Optimum ve Esnek Performanslı
DC Sürücüler
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0,25 kW ~ 7,5 kW
(0,6 HP ~ 9,8 HP)

200V/400V

Digitax M753, merkezi hareket kontrolü 
uygulamalarının kolay entegrasyonu için entegre 
2-portlu EtherCAT anahtara sahiptir

EoE (EtherCAT üzerinden Ethernet) desteği, EtherCAT 
ağı üzerinden devreye alma ve izleme için PC aracı 
bağlantısına imkan sağlar

İstasyonun adı EtherCAT kontrolörü tarafından 
dinamik olarak atanabilir veya ön yüzde mevcut iki 
döner anahtarla seçilebilir

Ağ arızası meydana geldiğinde yedek PC aracı 
bağlantısı sağlayan opsiyonel bir RS485 adaptörü 
bulunur

EtherCAT ağı üzerinden her türlü otomasyon ürünü 
ile çalışma

 — Tümleşik EtherCAT ağı üzerinden hareket 
kontrolörleri, hareket PLC'leri ve endüstriyel 
PC'ler ile çalışma

 — Ağ topolojilerinde kullanılmak üzere ikili 100 
Mbps EtherCAT arayüzü

 — CoE posta kutusu kullanan çevrimsel olmayan 
veriler

Sürücü fonksiyonlarına tam erişim özelliği tüm 
uygulamalara esneklik sağlar
EtherCAT (CoE) ağı üzerinden CANopen 
haberleşmeye dahil olanlar:
 > CIA-402 profili
 > Çevrimsel senkronize konum modu
 > Ara değerli konum modu
 > Hız modu
 > Profil moment modu
 > Tüm profil nesnelere ve sürücü
 parametrelerine SDO erişimi

Makine güvenliği sağlanarak arıza süresini düşürme
 — Entegre Çift Güvenli Moment Kapama
 — SIL3 ve PLe standartlarını karşılar

Digitax M753 EtherCAT

Esneklik Sunan Yüksek Performans

M753 EtherCAT Merkezi hareket kontrolü uygulamaları 
için EtherCAT sürücüsü



09  

UNIMOTOR HD

075 to 250 Frames
1.4 Nm to 136 Nm

(408 Nm Peak)
Unimotor HD ve Digitax HD

Frame Size PCD (mm) Unimotor HD

055 063

067 075

089 100

115 130

145 165

190 215

Stall (Nm) 0 0.5 1.0 3.0 5.0 8.0 10.0 15.0 20.0 30.0 60.0 85.0

Inertia (kg.cm2) 0 0.1 0.2 0.7 1.5 2.5 6.5 8.0 9.0 20.0 60.0 103.5

52.0              85.0

54.6        103.5

5.8                                                   18.8

2.42                              8.38

10.0                                                         38.0

6.50                                                          27.2

0.72      1.65

0.14      0.36

1.45       3.70

0.30      0.75

3.20                   8.00

0.87       2.34



Vektör Kontrollü 
Sürücüler
INNOVATIVE AUTOMATION 
SOLUTIONS

Sitemize Kısa Yoldan 
Ulaşmak İçin Akıllı 
Cihazınızla Barkodu 
Okutun.

www.onxcontrol.com
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ONİKS KONTROL SİSTEMLERİ VE
MÜHENDİSLİK SAN. TİC. A.Ş. 

Girne Mah. Irmaklar Sok. Küçükyalı İş Merkezi. A Blok No:3 
34852 Maltepe / İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 (216) 504 14 42 / 504 14 43
Email : info@onxcontrol.com

 Servo Sürücüler  AC/DC Motorlar  PC Tabanlı Otomasyon  PLC/HMI Paneller




